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使用手冊

請在使用前詳細閱讀本手冊



首先感謝您購買均佳輪椅，在使用本產品前，請詳細閱讀本手
冊，以便進行正確的操作與保養，保證使用輪椅的安全與避免
損壞輪椅。

本手冊是針對輪椅所做的安全說明，請將說明書放在經常可以
閱讀處，妥善保管。

該產品僅提供體重不超過100kg的使用者，作為代步工具用。
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輪椅各部件的名稱 (各功能視產品型號而定)
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(各功能視產品型號而定)續：躺式輪椅各部件的名稱 二.輪椅的展開方式

三.輪椅的收合方式

四.腳踏板高度的調整方式
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護板

餐桌板固定座
(選配)

座墊中叉骨架

1. 雙手握住推手握把，將主體骨架提起讓後輪離開地面，同時向兩側輕拉，將左右骨架分開
   少許，再放下後輪。
2.用手心向下輕壓座墊兩側至輪椅展開(如圖1)
3.將腳踏板向下放至定位。(如圖2)
** 配備旋轉踏板，將腳踏板向下旋轉至定位。(如圖3)
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注意：輪椅展開座墊往下壓時，務必十指向前，避免夾傷!

1. 將腳踏板向上翻至定位。(如圖4)
**配備選轉踏板，將腳踏板向上旋轉至定位。(如圖5)
2.用手拉座墊中間，讓輪椅骨架慢慢往中間完成收合。(如圖6)

圖4 圖5 圖6

1.一般踏板的調整方式:
  a.腳管上共有4個調整孔位，每個高度為30mm，可依使用者的身高及腿長調整至合適高度。
  b.使用隨車工具-L型內六角板手，鬆開螺絲並與取出固定螺絲。
孔位，將固定螺絲穿入鎖緊即可。(如圖7)

小腿板

踏板



2.伸縮式腳踏板的調整方式 (JW-160、JW-020)
  a.使用隨車工具-多孔板手，鬆開下方的固定螺絲。(如圖8)
  b.將腳踏板調整到使用者合適高度後，再將固定螺絲鎖緊。

調整孔位

固定螺絲

固定螺絲
圖7 圖8

五.輪椅的使用方式

六.輪椅的保養與維護

1.乘坐輪椅的方式
  a.將輪椅展開後，放於平坦路面上。
  b.將前煞車固定住，確認煞車煞住左右後輪。

**注意: 切勿在前煞車未煞車下乘坐輪椅，輪椅會滑動造成身體傷害!
  c.將腳踏板收起。

**注意: 切勿腳踩腳踏板上下輪椅，輪椅會前傾造成身體傷害!
  d.身體移進輪椅，扶住輪椅左右扶手，慢慢坐到座墊上。
  e.人坐上輪椅後，再將腳踏板放下，繫好安全帶。
  f.鬆開前煞車後，即可推行。

2.輪椅的推行與下車
  a.在推行過程中，遇到障礙物，推行者須雙手握住輪椅推把同時用腳踩後踏桿，
    使前輪翹起越過障礙物(如圖9)。

圖9

**注意: 切勿抓握其他部位移動輪椅，避免造成輪椅損壞與身體傷害!

b.推行時遇輪椅下坡時需倒著推行，用雙手握住手扶圈，用手去控制下坡速度，若為看護型可由

  護理人員使用後煞車控制下坡速度，上坡即為正常推行。(如圖10、11)

**注意: 上下坡，坡度超過8度以上，須由護理人員推行，避免造成翻車危險!
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c.離開輪椅時，先將前煞車煞住，解開安全帶，將腳踏板收起，雙手扶住輪椅扶手，雙腳踩穩地
  面，再慢慢起身離開輪椅。

**注意: 

1.離開輪椅時，務必將前煞車固定住，切勿踩腳踏板上下輪椅，預防輪椅滑
  動或前傾造成身體傷害!

2.前煞車是輪椅固定用，讓使用者可以上下輪椅或固定輪椅，不能於行駛中
  當煞車用來減慢速度!

3.使用者不可站在輪椅腳踏板上，避免造成身體傷害!

1.輪椅使用前應檢查前輪、後輪、前煞車等各部位的螺絲與鋁圈鋼絲，如有鬆
  動請鎖緊，或聯絡經銷商處理(輪椅使用後因路面顛簸或使用一陣時間，可能
  造成輪椅螺絲的鬆動)

2.輪椅使用後，應使用軟布將表面水氣、髒污等擦拭乾淨，避免造成零件汙損。

3.輪椅應存放在乾燥的場所，避免受潮造成零件毀損。

4.輪椅座、背墊，應保持清潔，以防滋生細菌。
 

**注意: 調整踏板最低離地高度須為50mm以上使用!

輪椅規格與使用限制 

最大載重：100 kg

靜態穩定性：（縱向）≧10°
            （橫向）≧10°

斜坡穩定性：≧8°

迴轉半徑：0.85 m

大輪直徑：310mm-610mm

小輪直徑：150mm-200mm



七.其他功能說明

以下功能說明僅針對有該功能的輪椅（請對應您購買的輪椅型號，或詢問經銷商）
1.折背功能（JW-001、JW-100、JW-120、JW-100L無此功能）

  展開輪椅：雙手握住推手握把，依箭頭方向抬起靠背，直到彈扣定位（如圖12）

  收合輪椅：雙手握住推手握把，手指按下彈片，確認彈扣離開固定孔，再往後折下即可,

   （如圖13）

圖12 圖13

2.靠背支撐桿(JW-020)

  展開輪椅：雙手握住靠背支撐桿，依箭頭方向拉到定位即可。(如圖14)

  收合輪椅：右手按住圖中解鎖按鈕依箭頭方向推開，在往前收合即可。(如圖15)
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圖14 圖15

**注意：嚴禁握靠背支撐桿推行輪椅!

3.拆手功能操作方式 (JW-160、JW-020)

  JW-160 後掀式扶手

  掀起扶手：依箭頭方向先按壓彈片再提起扶手，將扶手翻轉至定位。（如圖16）

  放下扶手：先按壓彈片，順勢將扶手往下放到定位。（如圖17）

  JW-020 全拆式升降扶手

  拆卸扶手：一手先拉彈扣，另一手再將扶手向上拉起，直到扶手拉出為止。(如圖18)

  安裝扶手與調整高度：一手先拉彈扣，另一手將扶手對準孔位套入，可依使用者需求

                      拉開彈扣調整，扶手有四個孔位可調整高度。(如圖19)

彈扣

圖16

圖18
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4.掀腳的操作方式 （JW-450、JW-350、JW-250、JW-330、JW-340）
  展開腳組：扶著腳踏板，沿箭頭方向往下旋轉到定位即可。（如圖20）
  收合腳組：扶著腳踏板，沿箭頭方向往上旋轉到定位即可。（如圖21）
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5.拆腳的操作方式(JW-160)
  安裝拆腳：先將腳組對準骨架插銷，插入插銷後再將腳組沿箭頭方向轉到定位
            即可。(如圖22)
  取下拆腳：先將拆腳組彈扣水平扳開，沿箭頭方向向外轉開，在往上取出即可。
           (如圖23)
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6.骨科腳的操作方式（JW-155、JW-020)
  安裝骨科腳：先將腳組對準骨架插銷，插入插銷後再將腳組往內轉到定位即可。(如圖24)
  取下骨科腳：先按下腳組的彈扣，再向外旋轉到定位取出即可(如圖25)

  腳組角度上抬：手握腳踏板往上抬，骨科腳會逐步往上直至需要的角度。
  腳組角度下降：手握住踏板，再按壓彈片腳組會慢慢往下，降到需要的角度後再鬆開彈片
                即可固定需要的角度。(如圖26)
  

彈扣

彈片
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7.靠頭組安裝方式 (JW-020)
  安裝：將靠頭組依箭頭方向往下插入靠背骨架的孔中，再將魔鬼氈黏到靠背即可。（如圖27）
  取下：先將魔鬼氈撕開，再依箭頭方向往上取出即可。（如圖28）



8.仰躺的操作方式（JW-020）
  雙手按壓內側的仰躺控制手把，即可調整靠背的角度，調到需要的角度後放開手把即可固定。
  (如圖28)

圖28
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9.防傾輪的調整方式 (JW-020)
  一手拉出彈扣，另一手向上拉或向下調整高度，再放開彈扣固定即可。(如圖29)


